
TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE / TECHNISCHEN DATEN

80 CRI

40W

4000lm

>0,9

Ra

 

Index/Quantity
Indeks/Ilość / Index/Menge 

PF

CCT

 

Output voltage
Napięcie wyjściowe / Ausgangsspannung 

Output current
Prąd wyjściowy / Ausgangsstrom 

Input current
Prąd wejściowy / Eingangsstrom 

Power
Moc / Leistung 

Yes
Tak / Ja 

Luminous flux
Strumień świetlny / Lichtausbeute 

Flicker free
Bez migotania / Flimmerfrei 

Input voltage
Napięcie wejściowe / Eingangsspannung  

4000K

175-265 V, 50/60 Hz

27-42V DC

0,2A

1000mA

LED PANEL BACKLIT

1 piece

Aluminum
Aluminium / Aluminium 

Polypropylene
Polipropylen / Polypropylen 

Working temperature
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur -20°C +45°C

LGP material
Materiał wykonania LGP / Material -

Housing material
Materiał wykonania obudowy / Gehäusematerial 

Diffuser material
Materiał wykonania dyfuzora / Material des Diffusors: 

Diodes lifespan
Żywotność diod / Lebensdauer der Dioden 20 000 h

19-0021-01/1 piece
1 sztuka / 1 Stück 

19-0023-01/6 pieces
6 sztuk / 6 Stück 

Dimensions
Wymiary / Größe 595 x 595 x 31mm

6 pieces
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